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ЗНЕТЕ ЛИ ВЫ?

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА
DYK23-17

УХОД ЗА ПЫЛЕЗАЩИТНЫМИ 
ЧЕХЛАМИ

После установки шарового 
шарнира в кулак колеса он 
полностью объединяется с 
шаровой шпилькой. Эта сборка 
должна иметь возможность 
вращаться в корпусе шарнира 
без вращения и скручивания 
пылезащитного чехла 

Чтобы избежать вращения и скручивания пылезащитного чехла, 
трение шарового пальца и кулака колеса должно быть минимальным, 
обеспечивая при этом оптимальную герметизацию против 
проникновения загрязнений в зону корпуса. 

На уровне дизайна шарового шарнира MOOG гарантирует, что размер 
верхнего отверстия пылезащитного чехла является оптимальным для 
уплотнения (то есть, высота/диаметр отверстия, сила прижатия верхнего 
металлического кольца ) 

Однако есть еще два шага быстрой установки, которые могут значительно уменьшить риск скручивания пылезащитного чехла:

•	 Кроме очищения посадочного места шаровой шпильки на кулаке колеса, важно также очистить место, где отверстие пылезащитного 
чехла соприкасается с ним, таким образом освободив его от каких-либо остатков ржавчины, пыли или соли. 

•	 Чтобы еще больше понизить трение между верхним отверстием пылезащитного чехла и фланцем кулака, MOOG рекомендует также 
нанести немного смазки на наружную часть пылезащитного чехла.  
Это не только предотвратит скручивание пылезащитного чехла, но также защитит его наружную поверхность от чрезмерного 
износа, вызванного трением кулака. Кроме того, это создаст масляную пленку, которая поможет избежать проникнения влаги внутрь 
шарового шарнира.

Если по какой-либо причине он вращается вместе с поворотным 
кулаком и шаровой шпилькой, пылезащитный чехол подвергается 
повторяющимся ограниченным скручиваниям на каждом этапе поворота 
автомобиля и при этом неминуемо преждевременно изнашивается 

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЫЧАГИ С ПРЕДУСТАН  
ОВЛЕННЫМИ ШАРОВЫМИ ШАРНИРАМИ:  
MOOG В СРАВНЕНИИ С OE


