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*�Plint-RIG-тест: Определенный износ PVD и GDC оценивается в 100%, а определенный меньший износ с DuroGlide пропорционально выражается в процентах.  
SRV RIG-тест: кольцо DuroGlide не заклинило даже после 8 часов работы, тогда как кольцо PVD вышло из строя через 157 секунд.

ПРОРЫВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ СОЗДАВАТЬ 
НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ - 
ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО DUROGLIDE®

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
•	Долговечное покрытие

•	Высочайшая стойкость к износу и истиранию*

•	Очень низкое трение

•	�Высокая усталостная прочность  
поверхности за счет аморфной структуры

•	Химическая инертность

•	�Соответствует требованиям 
REACH (Европейского законодательства  
по защите от вредного воздействия  
химических веществ)

НЕДАВНЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА
•	Номер детали	 08-444500-10

•	Номер ОЕ	 A 470 030 03 24

•	Двигатель	 10.7L OM470 EU6

•	Применение	 Actros MP4/MP5

DUROGLIDE®

НОВИНКА
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•	�DuroGlide® имеет существенные технические примущества перед другими покрытиями по критическим параметрам

•	�Высокое сопротивление истиранию и износу позволяет использовать сорта масла с низким  
показателем HTHS** 

•	DuroGlide® не подвержено истиранию независимо от значений HTHS масла

•	Способствует снижению расхода топлива и сокращению выбросов CO2 за счет снижения трения

ПОКРЫТИЕ DUROGLIDE®  - ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

•	Структура: ta-C (алмазоподобная структура углерода), без H (водорода)

•	Твердость (по Виккерсу): 2000 - 5000 HV 0.2

•	Толщина: минимум 20 μм

ta-C

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЯ  DUROGLIDE® 
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