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При капитальном ремонте двигателя 
поверхность блока часто обрабатывается 
для восстановления ее плоскостности. Это 
уменьшает расстояние между коленчатым 
валом и головкой блока цилиндров, поэтому 
для поддержания правильного зазора между 
поршнем и головкой и степени сжатия могут 
использоваться поршни с меньшей высотой 
сжатия. Компания NÜRAL предлагает поршни 
с уменьшенной или компенсированной высотой 
сжатия (CCH), разработанные для различных 
методик капитального ремонта:

1) Поршни стандартного размера с 
компенсированной высотой сжатия (CCH)

В современных двигателях все параметры 
камеры сгорания, включая геометрию поршня, 
оптимизированы для компонентов стандартного 
размера. Однако при капитальном ремонте 
двигателя часто проводят механическую 
обработку поверхности блока цилиндров (под 
прокладку головки блока) для восстановления 
плоскостности. Этот процесс уменьшает объем 
камеры сгорания, что влияет на степень сжатия 
и эффективность сгорания.

Для решения этой проблемы компания NÜRAL 
предлагает поршни стандартного размера 
с компенсированной высотой сжатия (CCH). 
Эти поршни имеют уменьшенную высоту 
сжатия, чтобы компенсировать материал, 
удаляемый при шлифовке блока цилиндров. 
Это гарантирует, что верхняя часть поршня 

займет правильное положение относительно 
головки цилиндра, поддерживая оптимальный 
объем камеры сгорания и производительность 
двигателя.

Поршни CCH помогают воспроизвести 
оригинальную геометрию камеры сгорания, 
обеспечивая стабильный ритм зажигания, 
топливную экономичность и показатели 
выбросов.

Без поршней CCH шлифовка блока цилиндров 
может привести к чрезмерному сжатию, что 
потенциально может вызвать преждевременное 
воспламенение/детонацию в двигателе, 
чрезмерное давление в цилиндрах либо 
механическое взаимодействие между поршнем 
и головкой блока цилиндров или клапанами.

Поддержание правильной высоты сжатия 
обеспечивает сбалансированные тепловые 
и механические нагрузки, что способствует 
увеличению срока службы двигателя.

NÜRAL обеспечивает большую гибкость в 
методиках восстановления, где диаметр 
отверстия остается неизменным.

Благодаря стандартным поршням NÜRAL 
с технологией CCH, специалисты по 
восстановлению двигателей теперь могут 
вернуть им заводские характеристики без 
ущерба для надежности или эффективности.
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2) Поршни увеличенного размера с 
компенсированной высотой сжатия (CCH)

В более масштабных случаях капитального 
ремонта блок цилиндров двигателя не 
только шлифуется, но и растачивается для 
компенсации износа цилиндров.

Это увеличивает диаметр цилиндра, тем самым 
увеличивая рабочий объем, что приводит к 
увеличению степени сжатия, если нерабочий 
объем остается постоянным. Степень сжатия 
дополнительно увеличивается при капитальном 
ремонте, когда блок также подвергается 
шлифовке.

Для решения этих задач компания NÜRAL 
предлагает поршни увеличенного размера 
с компенсированной высотой сжатия (CCH). 
Эти поршни сочетают увеличенный диаметр 

с уменьшенной высотой сжатия, точно 
спроектированные для компенсации как 
шлифовки блока цилиндров, так и увеличения 
диаметра цилиндра. Это гарантирует, что 
верхняя часть поршня сохраняет правильное 
положение относительно головки цилиндра, 
сохраняя объем камеры сгорания и 
производительность двигателя.

Увеличенные поршни CCH помогают сохранить 
первоначальные характеристики сгорания, 
обеспечивая стабильный ритм зажигания, 
экономию топлива и контроль выбросов. 
Оптимизируя геометрию поршней как для 
блоков с обработанной поверхностью, так и 
для увеличенных диаметров цилиндров, NÜRAL 
позволяет специалистам по восстановлению 
двигателей возвращать им заводские 
характеристики даже в сложных случаях 
ремонта.

ПОРШЕНЬ NÜRAL РАЗМЕР ГЕОМЕТРИЯ* ПРИМЕНИМЫЕ 
МЕТОДИКИ ССН

87-452900-00 STD A=48.40  D=73.20  
87-452907-00 0.50 A=48.40  D=73.20  
87-452900-30 STD / CCH 0.20 A=48.20  D=73.00 1
87-452907-30 0.50 / CCH 0.20 A=48.20  D=73.00 2
87-452900-40 STD / CCH 0.40 A=48.00  D=72.80 1
87-452907-40 0.50 / CCH 0.40 A=48.00  D=72.80 2

Показательный пример из линейки Nüral — применение в Ford Panther EcoBlue с двигателем 2.0 л

*А : Высота компрессии; D : Длина
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